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Rijksuniversiteit Groningen RUG 

Radboudumc RUMC 

 

 

 

  examendatum: 

8 mei 2023 

examenduur: 13.30 - 16.30 uur 

 

 

 

 

 

 

 Wanneer u andere gegevens gebruikt dan in deze bijlage zijn 

genoemd, vermeld dan de herkomst! 

 Deze bijlage omvat 13 doorlopend genummerde pagina’s.  

Controleer dit! 

 

Instructie: 
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INHOUDSOPGAVE   

 

Bladzijde 

3 Massieke verzwakkingscoëffiënten lood 

4 Legenda nuclidekaart 

5 De nettowaarde van het omgevingsdosisequivalenttempo 

Ḣ*(10) (μSv∙h−1) als functie van de tijd (h) na injectie. 

6-7 Handboek Radionucliden, A.S. Keverling Buisman (3e druk 2015), blz. 124-

125: 99mTc 

8 Specifiek geabsorbeerde fractie SAF(T  S) (g−1) in geval van doelorgaan 

= bronorgaan = "totale lichaam" voor verschillende waarden van de 

fotonenergie (MeV); uit publicatie ICRP-23, blz. 462. 

9 Brief dierenarts 

10-11 RI&E van de dierenarts 

12 Stappenplan wanneer vraagt u een registratie of vergunning aan? 

13 De ionisatie-energie W voor elektronen, protonen en alfadeeltjes in 

verschillende gassen 
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Massieke verzwakkingscoëffiënten lood 
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Legenda nuclidekaart 
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De nettowaarde van het omgevingsdosisequivalenttempo 

Ḣ*(10) (μSv∙h−1) als functie van de tijd (h) na injectie 

 
 

De nettowaarde van het omgevingsdosisequivalenttempo Ḣ*(10) (μSv∙h−1) als 
functie van de tijd (h) na injectie. De stippellijn komt overeen met de fysische 
halveringstijd T½ = 6,006 h van 99mTc. 
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Handboek Radionucliden, A.S. Keverling Buisman  
(3e druk 2015), blz. 124-125: 99mTc 
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Specifiek geabsorbeerde fractie SAF(T  S) (g−1) 
  

Fotonenergie (in MeV) 
 

0,050 0,100 0,200 0,500 

     

SAF (in g−1) 8,13E−6 5,41E−6 4,95E−6 4,97E−6 

 

Specifiek geabsorbeerde fractie SAF(T  S) (g−1) 

doelorgaan = bronorgaan = "totale lichaam" voor verschillende waarden van de 

fotonenergie (MeV); uit publicatie ICRP-23, blz. 462. 
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Brief dierenarts 
 

Beste stralingsbeschermingsdeskundige, 

 

Hierbij vraag ik u om voor onze dierenartspraktijk een registratie voor 

een C-boog aan te vragen. Het gaat om een tweedehands systeem, 

aangeschaft bij de fabrikant. Deze 80-kV-C-boog vervangt de huidige 

80-kV-röntgenopstelling. 

 

De C-boog zal vooral gebruikt worden voor orthopedische operaties bij 

honden. Naar verwachting zal het gaan om 150 verrichtingen per jaar 

met een gemiddelde doorlichttijd van 10 seconden per verrichting.  

De C-boog gaat gebruikt worden in onze röntgenkamer. Tijdens de 

verrichtingen zullen een dierenarts en een assistent aanwezig zijn, die 

allebei een loodschort dragen. Om de strooistralingsdosis zo laag 

mogelijk te houden wordt het toestel altijd gebruikt met een verticale 

bundel met de röntgenbuis onder de tafel.  

 

Om uw arbeidsuren laag te houden heb ik alvast een risicoanalyse 

opgesteld. Hiervoor heb ik metingen gedaan met de oude opstelling, 

om de afscherming van onze röntgenkamer vast te stellen. 

 

Als meer gegevens nodig zijn kan ik die uiteraard opsturen. 

 

M.v.g., de dierenarts 
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RI&E van de dierenarts 
 

1. Blootstelling en indeling medewerkers in röntgenkamer 

 Totale doorlichttijd is 150x10 seconden = 1500 seconden 

 Volgens de fabrikant is het omgevingsdosisequivalenttempo 

haaks op de röntgenbundel van het nieuwe toestel maximaal 

�̇�∗(10) = 1 𝑚𝑆𝑣 ∙ ℎ−1 op 1 meter afstand 

 Maximale jaardosis is 1 mSv/uur/(1500/(60×60)) = 2,38 mSv 

 

Mensen in de röntgenkamer moeten dus worden ingedeeld als 

B-werkers. Deze mensen dragen nu al TLD-badges en een loodschort. 

De hoogste badgeuitslag is tot nog toe 0,32 mSv/jaar geweest. 

 

 

2. Meting aanwezige afscherming en overzicht van de ruimte 

Strooistraling uit een emmer water, gemeten met geleende detector 

met NaI-kristal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie Wijzeruitslag 

Gemeten in de deuropening 4000 cps 

Gemeten achter de muur, net naast de deur 30 cps 

Gemeten achter de looddeur  10 cps 

Gemeten met uitgeschakeld toestel 5 cps 

De 5 cps is gelijk bij alle metingen en kan dus verwaarloosd worden.  

 

 

Zie volgende pagina voor het vervolg. 
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3. Loodequivalent 

Op de deur staat een sticker met “1 mm loodequivalent bij 80 kV”. Dit 

geldt voor de strooistraling die vrijkomt bij het doorstralen van een 

fantoom met een bij 80 kV opgewekte röntgenbundel. 

 

De muur laat 3x meer straling door dan deze deur en is dus minder dan 

1 mm loodequivalent. Het loodequivalent van de muur is 1 mm x 

(10/30) = 0,33 mm. 

 

 

4. Afschermings- en dosisberekening baliemedewerker 

De halveringsdikte van lood bij deze röntgenstraling is 0,10 mm. De 

muur laat dan dus nog 100% × 0,5(0,33/0,1) = 10% van de straling door.  

 

De dichtstbijzijnde muur is op 1,5 meter van de bundel. Achter deze 

muur zit een baliemedewerker. De baliemedewerker ontvangt dus 

maximaal 0,10 × 2,38 mSv × (1/1,5)² = 0,16 mSv per jaar.  

 

Dit is onder de limiet voor niet-blootgestelde medewerkers.  
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Stappenplan wanneer vraagt u een registratie of 
vergunning aan? 
 

Het stappenplan is een weergave van de tekst in het hoofdstuk 3 van het Besluit 

basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. 

(https://www.autoriteitnvs.nl/binaries/anvs/documenten/publicatie/2018/01/30/s

tappenplan/Stappenplan+controlestelsel.pdf) 

 

NB Dit is een deel van het stappenplan, niet-relevante stappen zijn weggelaten. 

 

 

   

 
 
Let op! Dit stappenplan is uitsluitend bedoeld voor situaties waarin u 

handelingen uitvoert die behoren tot één categorie. Voert u handelingen uit 

die tot meerdere categorieën behoren dan vraagt u altijd een vergunning aan. 

Dit is bijvoorbeeld het geval bij een combinatie van vergunningplichtige en 

registratieplichtige handelingen, maar ook bij een combinatie van 

registratieplichtige handelingen die tot verschillende categorieën horen. 
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De ionisatie-energie W voor elektronen, protonen en 
alfadeeltjes in verschillende gassen 
 
 

Gas Elektronen 

E>10 keV 

α-deeltjes  

E= 5,3 MeV 

Protonen  

E= 1 MeV 

CH 27,3 29,1 30,0 

C2H2 25,8 27,4  

C2H4 25,8 27,9  

H2 36,5 36,4  

N2 34,8 36,4 36,5 

O2 30,8 32,2  

H2O 29,6   

CO2 33,0 34,2 34,5 

Ar 26,4 26,3 26,5 

Droge lucht 33,97 35,1 35,2 

 

Gemiddelde energie W in eV, nodig om een ion-elektronpaar te creëren (ontleend 

aan ICRU 31). 
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